Handbuch zu Dosis

Nad dem Starten des Programms wird folgendes Fenster gedff net:

w. Dosisverteilung berechnen Hi=1E3
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zpez. Energie [Mew/u]
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Ordnungzzahl [lon]

31815
Dichte [gzne]

1
Grain-Size/Cut-0F [nm]

10000

Anzahl Stutzstellen
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Auzgabedatel

Beenden l

Durchzuchen

Berechnen

Hier missen de gewlinschten Angaben eingetragen werden. Dabei ist insbesondere darauf zu
adhten, dal3 abhéngig von der Spradhe des Betriebssystems Kommas oder Punkte verwendet

werden missn.
Dabei ist im einzelnen

"spez. Energie”:
"Dichte":
"Ordnungszahl™:
"Grain-Size":

"Anzahl der Stitzstellen:

"Ausgabedatei":

spezifische Energie des lons [MeV/Nukleon]

Dichte des bestrahlten Materials [g/cm?]

Ordnungszahl des lons

Korngréfe [nm]

Anzahl der berechneten Datenpunke (eine grofere Anzahl fuhrt
zu einer "glatteren Darstellung™)

Name der zu erstell enden Textdatei

Durch Dricken des "Beenden"-Knopfes kann das Programm jederzeit beendet werden.
Nadhdem man alle Angaben gemacht hat, wird de Berechnung durch "Berechnen” gestartet.
Als Bestétigung erscheint anschli ef3end fol gendes Fenster:

w. Datei geschri_.. [[=1E3




Die astellte Datei (Textformat!) hat die folgende Form (Beispiel):

beta = 0,1563

Tmax = 0,025 MeV
Rmax = 3499,7214 nm
Zeff= 91,8439 €

Achtung: Ergebnis muf3 noch auf dE/dx normiert werden

Onm 1

i1nm 1

1,34987213795089 nm 0,548767874680457
1,69974427590177 nm 0,346083357393583
2,04961641385266 nm 0,237999831830913
2,39948855180354 nm 0,173643449580404
2,749 36068975443 nm 0,132253223874309
3,09923282770531 nm 0,104072318854841

3,4491049656562 nm  8,40242696606689E -02

3,79897710360708 nm  6,92561180480581E -02

4,14884924155797 nm  0,058064422950961

........ UsSw........

Dabel ist

"beta": Relativgeschwindigkeit des lons

"Tmax": maximaler Energielibertrag auf die Elektronen [MeV]
"Rmax": maximale Reichweite der Elektronen [nm]

"Zeff": eff ektive Ladung des lons beim Durchqueren des Festkorpers

Esist unbedingt zu beaditen, dal3 dbs Ergebnis noch nicht richtig normiert ist. D.h. de Fladche
unter der berechneten Kurve mul3 roch auf den Energieverlust (z.B. mit TRIM [ZB85]
berechnet) normiert werden!

Naheres: siehe Kapitel 4 in der Disertation.



